Подводница “Подводник №18”
История на създаването 

Бивша немска UB-8, изпратена да действа в Средиземно море и прехвърлена първоначално в Истанбул, а след влизането на България в Първата световна война подводницата е пребазирана в Евксиноград. Предадена е на българския флот на 25.05.1916 г.
Схема на “Подводник №18” през 1916 г.
Тактико - технически данни на подводница “Подводник №18”
Водоизместване: 

надводно – 128 т.

довводно – 142 т.

Размери: 

дължина -  28,1 м / максимална/ 

широчина – 3,15 м 

газене – 3,03 м 

Енергетична установка: 

1 дизела; 60 к. с. 
1 електромотора; 120 к.с.
Скорост 
надводна: 6,7 възела

подводна: 6 възела

Далечина на плаване

в надводно положение: ? морски мили / ? възела
в подводно положение: ? морски мили / ? възела 

Количество на горивото : ? т. дизел 

Екипаж : 16 човека 

Дълбочина на потапяне

работна: 25 м

пределна: ? м

Въоръжение: 

главно – 1х5х37 мм

картечници – 1х1х7,62 мм

торпеда – 2х450 мм ТА
Автономност в подводно положение: ? часа
Служба 

Подводницата е зачислена в списъците на флота на 25.05.1916 г. Действа северно от нос Шабла и е част от Подвижната отбрана на Варна и неколкократно се опитва да атакува руските кораби обстрелващи града, но неуспешно. На 10.09.1916 г. атакува руски есминец и е атакувана от катерите, които го ескортират, и успява да се измъкне без повреди. През февруари подводницата е предадена на френските окупационни власти, които я интернират в Истанбул. По силата на Ньойския договор на България е забранено да строи и притежава подводници, поради което “Подводник №18” е изоставена на северния бряг на Златния рог. След 1921 г. постепенно е разграбена за метал.
Подводница тип „М” XV серия
История на създаването 

Бивши съветски М-202 “Рыбник Донбасса”, М-203  “Иркутский рыбак” и M-204, от последната XV-та серия. Предназначени за отбрана на крайбрежието и военноморските бази. Включени през 1944 г. и 1947 г. в състава на съветския Черноморски флот. По споразумение с България през 1948 г. в Одеса пристигат екипажи, които се подготвят да приемат подводниците. Официално са предадени на Българския Военноморски флот на 18.08.1954 г.

Схема на подводница тип „М” XV серия
Тактико - технически данни на 

Водоизместване: 

надводно – 288,5 т.

довводно – 354,5 т.

Размери: 

дължина -  49,5 м / максимална/ 

широчина – 4,4 м 

газене – 2,81 м 

Енергетична установка: 

2 дизела; 1 200 к. с. 
2 електромотора; 436 к.с.
Скорост 
надводна: 15,85 възела

подводна: 7,76 възела

Далечина на плаване

в надводно положение: 4500 морски мили / 8 възела
в подводно положение: 85 морски мили / 2,9 възела 

Количество на горивото : 24 т. дизел 

Екипаж : 28 човека 

Дълбочина на потапяне

работна: 60 м

пределна: 70 м

Въоръжение: 

главно – 1х1х45/46 мм

картечници – 2х1х7,62 мм

торпеда – 4х533 мм ТА
Автономност в подводно положение: 48 часа
Служба 

През 1954 г. след приемането на подводниците във флота е сформиран дивизион подводници, който е базиран във Варненското езеро. Служат във флота до 1956 г., след което са върнати на Съветския съюз. Включени са за кратко в състава на Черноморския флот и през 1959 г. са изключени от списъците на съветския флот и нарязани за скрап.
Подводници проект 613
/№ 41 “Слава”, №42 “Победа”/
История на създаването 

Бивши съветски С-244 и С-245. Приети в Българския Военноморски флот с тактически номера № 41 “Слава” и №42 “Победа” през 1957 г. за замяна на трите подводници тип “М”. През 1971 г. са преименувани на “Надежда” и “Виктория”, а имената им са дадени на новопристигналите подводници от проект 633. 

Схема на подводница проект 613

Тактико - технически данни на подводници проект 613
NATO код: “Whiskey”

Водоизместване: 

надводно - 1080 т.
подводно - 1350 т.

Размери: 

дължина - 76 м / максимална/ 

широчина - 6,7 м 

газене - 4,55 м 

Енергетична установка: 

2 дизела 37Д; 4000 к. с.

2 електродвигатела ПГ-101; 2700 к. с.

Скорост

надводна: 18,2 възела

подводна: 13,1 възела

Далечина на плаване

в надводно положение: 13 000 морски мили / 8 възела

в подводно положение: 353 морски мили / 2 възела
Количество на горивото : ? т дизел 

Екипаж : 54 човека 

Дълбочина на потапяне

работна: 170 м

пределна: ? м 

Въоръжение: 

торпеда – 4+2х533 мм ТА

мини – 24 АГСБ (вместо торпедата)

Автономност в подводно положение: 200 часа
Служба 

Двете подводници са включени в състава на дивизиона подводници на Ударните сили. Изведени са от състава на флота в края на 80-те години.

Подводници проект 633 

/”Победа” № 83, “Слава” № 84/ 
История на създаването 

Бивши съветски С-57 и С-212, предадени на българския флот през 1972-73 г.

  

Модернизации
През 1998 година акумулаторните батерии 46 СУ са заменени на “Слава” с акумулаторни батерии VARTA - 2 групи по 112 елемента.

Схема на подводница проект 633

Тактико - технически данни на подводници проект 633
NATO код: “Romeo”
Водоизместване: 

надводно - 1330 т.
подводно - 1730 т.

Размери: 

дължина - 76,6 м / максимална/ 

широчина - 6,7 м 

газене - 5,5 м 

Енергетична установка: 

2 дизела 37Д; 4 000 к. с.

2 електродвигатела ПГ-101; 2700 к. с.

2 електродвигатела ПГ-103; 100 к. с.

Скорост :

надводна: 15,2 възела

подводна: 13 възела

Далечина на плаване

в надводно положение: 7 500 морски мили / 8 възела
в подводно положение: ? морски мили / ? възела 

Количество на горивото : ? т дизел 

Екипаж : 54 човека 

Дълбочина на потапяне

работна: 270 м

пределна: 300 м 

Въоръжение: 

торпеда – 6+2х533 мм ТА
мини – 28 АГСБ (вместо торпедата)
Автономност в подводно положение: 600 часа
Служба 

Включени са в състава на дивизиона подводници. “Победа” е изведена от състава на флота през 90-те години.
